Manual de operaciones de la consola Wii 

Configuracion del sistema 




Para proteger tu salud y seguridad, y para utilizar 
correctamente la consola Wii, por favor lee y sigue 
las instrucciones que se encuentran en este manual 
de operaciones antes de conectar o usar tu consola. 

A lo largo de este manual mas este sfmbolo ! seguido de losterminos 
ADVERTENCIAo ATENCION. Estos terminos tienen diferentes niveles designificado: 

ADVERTENCIA - Te avisa acerca del uso incorrecto de la consola Wii que podrfa 
causar lesiones personales graves. 

ATENCION - Te advierte acerca del uso incorrecto de la consola Wii que podria 
causar lesiones personales o danos a la consola, los componentes, los discos o los 
accesorios. 

INFORMACION IMPORTANTE PARA LOS PADRES: 

Antes de permitir que un nine use la consola Wii, un padre u otro adulto 
responsable debe determinar si la consola Wii es apropiada para el nino. 
Solamente deben usar la consola los ninos que tengan la edad suficiente y 
sean capaces de coiocarse la correa de muneca y de sujetar debidamente el 
control Wii Remote. Tambien debe determinar si es necesario supervisar a los 
ninos mientras esten jugando, esten conectados a internet y/o descargando 
juegos. Asegurate de explicartoda la information y las instrucciones de 
salud y seguridad a cualquier nino que vaya a usar la consola. El no hacerlo 
podra causar lesiones o danos a la consola o a otra propiedad. 


NOTA: Este producto solo funciona con discos de Wii y discos de Nintendo GameCube 
cuya etiqueta indique "Para uso exdusivo en los Estados Unidos, Canada, Mexico y 
Latinoamerica”. Este producto no sirve para reproducir CDs o DVDs. Esta consola Wii es 
para uso exdusivo en los Estados Unidos, Canada, Mexico o Latinoamerica. 


El sello oficial es tu ratification de que 


este producto esta autorizado o ha sido 

Official 

fabricado por Nintendo. Busca siempre 

]( (Nintendo) )K 

este sello al comprar sistemas de 

Seal 

videojuegos, accesorios, juegos y otros 


productos relacionados. 
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Information de salud y seguridad 


Information de salud y seguridad 


INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD: LEE ESTAS 
ADVERTENCIAS ANTES DE INSTALAR 0 USARTU CONSOLAWii. 
SI ESTE PRODUCTO VAASER USADO POR NINOS PEQUENOS, 
UN ADULTO DEBERA LEERLESYEXPLICARLES ELCONTENIDO 
DE ESTE MANUAL 

EL NO HACERLO PODRIA CAUSAR DANQS. 

POR FAVOR, CONSULTA CUIDADOSAMENTE EL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES DEL JUEGO QUE ESTAS UTILIZANDO PARA 
OBTENER INFORMACION ADICIONAL SOBRE SALUD 
Y SEGURIDAD. 


AADVERTENCIA - Ataques 

Algunas personas(aproximadamente 1 de cada 4000) pueden tener ataques o 
desmayos a causa de destellos o patrones de luz, y esto puede suceder cuando ven 
television o juegan videojuegos, aunque no hayan tenido un ataque previamente. 

Cualquier persona que haya tenido un ataque, perdida de conocimiento u otro 
smtorna asociado con una condition epileptica debe consultar con un medico antes 
dejugarunvideojuego. 

Los padres deben observar a sus hijos cuando jueguen videojuegos. Deja de jugar y 
consulta con un medico si tu o tus hijos tienen alguno de los siguientessi'ntomas: 

Convulsiones Contorsion de ojos o musculos Perdida de consciencia 

Alteration en la vision Movimientos involuntarios Desorientacion 

Para evitar la posibilidad de un ataque mientras juegues con los videojuegos: 

• Sientate o parate lo mas lejos posible de la pantalla. 

• Juega videojuegos en la pantalla mas pequena que tengas disponible. 

• No juegues si sientes cansancio o necesitas dormir. 

• Juega en una habitation bien iluminada. 

• Descansa de 10 a 15 minutos porcada hora. 


AADVERTENCIA - Lesiones por movimiento 
repetitivo y vista cansada 

Jugar videojuegos puede causar dolor en tus musculos, articulaciones, piel u ojos. 

Sigue estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, si'ndrome del tunel 

carpiano, irritation de la piel o vista cansada: 

• Evita el juego excesivo. Los padres deben asegurarse de que sus hijos jueguen de 
manera apropiada. 

• Descansa de 10 a 15 minutos porcada hora de juego, aun cuando pienses que no 
es necesario. 

• Si al jugar sientes cansancio en las manos, munecas, ojos o brazos, o si tienes 
sintomas como hormigueo, adormecimiento, irritacion o tension, deja de jugary 
descansa durante varias horas antes de empezar de nuevo. 

• Si continuas teniendo alguno de estos sintomas o si sientes otro malestar despues 
de jugar o mientras juegas, deja de jugary consulta con un medico. 


AADVERTENCIA - Descarga electrica 

Para evitar una descarga electrica cuando utilices la consola: 

• No uses la consola Wii durante una tormenta electrica. Puede haber riesgo de 
descarga electrica a causa de un relampago. 

• Para reducir el riesgo de danos a la consola, utiliza solamente el adaptador de 
corriente que viene con tu consola. 

• No uses el adaptador de corriente si tiene el cordon o los cables danados, 
separados o rotos. 

• Asegurate de que el cable del adaptador de corriente este completamente 
conectado al tomacorriente o a la extension electrica. 

• Siempre desconecta los enchufes tirando cuidadosamente del enchufe en lugar de 
tirar del cable. Comprueba que el interruptor de la consola Wii este apagado antes 
de desconectar el adaptador de corriente del tomacorriente. 
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AATENCION - Mareos 


Jugar videojuegos puede causar mareos en algunos jugadores. Si tu o tus hijos se 
sienten mareados o con nauseas al jugar videojuegos, dejen de jugar y descansen. 
No conduzcas ni realices otra actividad pesada hasta sentirte mejor. 


AADVERTENCIA - Interferencia de radio frecuencia 

La consola Wii y el Wii Remote puede emitir ondas de radio que pueden afectar el 
funcionamiento de dispositivos electronicos cercanos, induyendo los marcapasos 
cardiacos. 

• No utilices la consola Wii ni el Wii Remote a una distancia menor de 9 pulgadas 
de un marcapasos. 

• Si tienes puesto un marcapasos u otro aparato medico, no uses la consola Wii ni 
el Wii Remote sin haber consultado antes con tu doctor o el fabricante del 
aparato medico. 


AATENCION - Mecanismo laser 


La consola Wii es un producto laser Clase I. No trates de desarmar la consola Wii. Para 
obtener servicio de reparation, consulta solamente a personal capacitado. Atencion: el 
uso de controles, ajustes o procedimientos que no se mencionen aquf puede 
exponerte a niveles de radiation peligrosa. 



Especificaciones: 

Tipo de Laser: Laser semiconductor Longitud de onda laser: 662nm (typ.)(647nm~687nm) 

Energia de laser: Max. 0.9mW Apertura numerica: 0.6 


NOTA: este producto no contiene latex. 

Este producto cumple con las leyes que aplican a la prohibicion del uso de materiales toxicos tales 
como el plomo, cadmio, cromo hexavalente, PBB o PBDE en productos destinados al consumidor. 
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Informacion de salud y seguridad 











Componentes 


Componentes 


Consola Wii 



Boton de encendido 


Presionalo para encender o apagar la consola. 

NOTA: la luz de encendido no se apagara cuando 
se apague la consola. 

Luz de encendido 

Muestra el estado de la consola Wii. 

O Verde: la consola esta encendida. 

O Naranja: mododeespera.WiiConnect24 
esta encendido. 

O Rojo: modo de espera. WiiConnect24 
esta apagado. 

RESET 

Oprfmelo para reiniciarun juego. 

Boton SYNC. (Sincronizacion) 

Para sincronizar un control Wii Remote con la 
consola. Consulta las paginas 108 y 109. 

Ranura para tarjetas SD 

Para introducir una tarjeta SD. Consulta la 
pagina 118. 

Ranura para discos 

Para introducir un disco de Wii o de Nintendo GameCube. 
Se iluminara en azul y parpadeara cuando insertes un disco. 
Cuando WiiConnect24 este encendido, la ranura 
parpadeara al recibir mensajes o datos. 


Boton Eject 

Presionalo para hacer que la consola expulse 
el disco de Wii o de Nintendo GameCube. 




Puertos USB •<=■ 

Para la conexion de dispositivos USB, como el 
adaptador LAN de Wii (se vende por separado). 



AVMUfiTJ sy? 



Rejilla de ventilation de salida 

No bloquear. 

Conector de la barra de sensores de Wii 

Se conecta a la barra de sensores. 

Conector AV MULTI OUT 

Se conecta al cable A/V de tu television. 


Conector CC 

Se conecta al adaptador de corriente Wii. 
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Consola Wii 


Ranuras para tarjetas de memoria de Puertos de los controles de Nintendo 

Nintendo GameCube GameCube 

Para usar con tarjetas de memoria de Nintendo GameCube. Para conectar los controles de Nintendo GameCube. 


Ranura A 
Ranura B 




Para acceso a una pila CR de litio tipo moneda (CR2032). Material con perdorato; es posible que necesite 
manipulation especial. 

Puedes encontrar mas information en http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Perchlorate/index.cfm. 

No quites la tapa de la pila a menos que te lo indique el servicio al diente de Nintendo. 
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Componentes 




















































































































Componentes 


Componentes 



Wii Remote 



Correa del 
Wii Remote 

Consulta la pagina 107 para 
obtener information sobre el 
uso de la correa. 


Boton B 


Cierre de la correa 
del Wii Remote 


Boton SYNC. 
(Sincronizacion) 

Para sincronizar un control 
Wii Remote con la consola. 
Consulta las paqinas 108 
y 109. 

Enganche de la 
correa 

Cuerda de la correa 
del Wii Remote 
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Wii MotionPlus (Se muestra sin el Wii Remote.) 


Vista 

frontal 



r 


Funda 

NOTA: Puedes oprimir el boton POWER del Wii 
Remote a traves de la funda. 


Enchufe del conector de Wii MotionPlus 

Se enchufa al conector de la extension externa, que se 
encuentra en la parte inferior del Wii Remote. 

Clips de enganche 

Se insertan dentro de los orificios de la 
parte inferior del Wii Remote. 

Sensor 



Wii MotionPlus al Wii Remote. 


Vista 

inferior 

Con latapa del 
conector 



Ranuras para la funda 

Los clips de enganche de la parte 
inferior del sensor encajan dentro 
de estas ranuras. 


Tapa del conector 

Protege el conector de la extension 
externa por debajo de Wii MotionPlus. 


Vista 

inferior 

Sin latapa del 
conector 



Conector de la extension externa 

Para conectar accesorios como el Nunchuk y el 
Classic Controller. 


Correa de la tapa del conector 

Inserta esta correa dentro del gancho 
del conector en el enchufe del accesorio 
que se este conectando. 



Para disfrutar de las caracterfsticas del accesorio Wii MotionPlus, debes usar juegos para Wii que sean compatibles con este accesorio. Veras este icono en los juegos que 
sean compatibles con Wii MotionPlus. 

NOTA: Tu Wii Remote funcionara normalmente con juegos que no sean compatibles con Wii MotionPlus. No necesitas desconectar el Wii Remote de Wii 
MotionPlus despues de haberlo conectado, a menos que estes utilizando el Wii Remote con los accesorios Wii Zapper, Wii Wheel u otros que se conecten 
demanera similar. 


91 


Componentes 







































































































































Componentes 


Componentes 


Nunchuk 



Para disfrutar de las caracteristicas del Nunchuk, debes usar juegos para Wii 
que sean compatibles con este accesorio. Veras este icono en los juegos que 
sean compatibles con el Nunchuk. 


Barra de sensores 


Clavija de conexion de la barra de sensores 

Se enchufa al conector de la barra de sensores en la parte posterior de 
la consola Wii. Consulta las paginas 97-101 para obtener instrucciones 
de instalacion. 



Soporte de la barra de sensores 

Consulta la pagina 100 para obtener instrucciones de instalacion. 



NOTA: si la palanca de control se mueve fuera de la posicion neutral al encender la consola o al conectar un 
Wii Remote, la nueva posicion se interpretara como la posicion neutra, produciendo un control incorrecto del 
juego. Para volver ajustar la palanca de control, permite que vuelva a la posicion normal neutra, y luego 
oprime simultaneamente los botones A, B, + y - del Wii Remote durante tres segundos. 


Para evitar que esto ocurra, no muevas la palanca de control: 

• Al encender la consola Wii 

• Al enchufar el Nunchuk en el Wii Remote 

• Al entraren los canales 

• Al volver al menu de Wii desde los juegos o los canales 
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Adaptador de corriente Wii 




Enchufe CA 

Se conecta a una toma de pared de 
120 voltios de corriente alterna. 







Soporte de la consola Wii 


Cable A/Vde Wii 




®aQO 


Clavija A/V multiple 

Se conecta al conector AV MULTI OUT 
en la parte posterior de la consola. 


Video 

Audio (izquierdo) 
Audio (derecho) 


Clavijas RCA 

Se enchufan en los conectores de 
entrada NM en la television. 


Clavija CC 

Se enchufa en el conector CC en la parte 
posterior de la consola Wii. 



Base del soporte 
de la consola Wii 

Nota: el soporte de la consola Wii 
y la base del soporte de la consola 
Wii ya vienen ensamblados, como 
se muestra arriba. 
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Configuration del sistema 


Configuration del sistema 



Precauciones de uso de la consola Wii 

Por favor lee y sigue las precauciones que se indican a 
continuation al configurary usar la consola Wii; de lo 
contrario pod lias causar danos a la consola o sus accesorios. 

• Para reducir el riesgo de danos a la consola, utiliza solamente el adaptadorde 
corriente que viene con tu consola. 

• La consola tiene una rejilla de ventilacion de entrada y otra de salida disenadas 
para mantener una ventilacion adecuada. No operes la consola en un sitio en el 
cual setapen u obstruyan las rejillas, como por ejemplo, sobre unaalfombra o en 
un espacio muy estrecho. Manten las ranuras de ventilacion libres de polvo y 
suciedad. 

• No desarmes ni trates de reparar la consola Wii, sus accesorios o componentes. De 
lo contrario, se podrian danar. 

• Cuandoterminesde jugar, asegurate de retirar el disco dejuego de la consola. 

• No guardes la consola Wii en un lugar humedo, ni la pongas en el suelo, o en 
cualquier otro sitio en el que pueda acumular suciedad, polvo, pelusas, etc. 

• No dejes caer, no golpees, no trates bruscamente la consola Wii ni sus 
componentes o accesorios. 

• Al desconectar cualquier enchufe de la consola o de la toma de la pared, apaga 
primero la consola Wii. Luego, cuidadosamente, tira del enchufe y no del cable. 

• No te pares sobre los cables, ni tires con fuerza de ellos, ni los dobles. 

• No expongas la consola Wii ni sus componentes o accesorios a temperaturas 
extremas. 

• No derrames ningun liquido sobre la consola Wii, sus componentes o accesorios. 
Para limpiar la consola, usa un trapo suave ligeramente humedecido con agua. 
Deja que se seque completamente antes de volver a usarla. 


Colocacion de la consola 

NOTA: coloca la consola en una ubicacion que tenga suficiente espacio para 
permitir el flujo de ventilacion alrededor de la consola. 

La consola Wii se puede colocar en position vertical u horizontal. Si se coloca en 
position vertical, debe hacerse sobre el soporte de la consola. 



Vertical 



Horizontal 


AATENCION - Dano a la consola 


La consola se puede danar si se deja caer, especialmente si esto ocurre durante el 
funcionamiento del dispositivo del disco. La base del soporte de la consola Wii se 
induye para aumentar la estabilidad de la consola y se recomienda usarla si 
la consola se ha colocado de manera vertical. 
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Colocacion vertical 

NOTA: estos componentes ya vienen ensamblados. Si se separan, sigue las instrucciones que se muestran abajo para volver a ensamblarlos. 



1. Inserta los enganches en las ranuras como se 
muestra en la ilustracion para ajustar la base del 
soporte a la parte inferior del soporte de la 
consola Wii. 


2. Despues de insertar la base, deslfzala con 
firmeza en la direction indicada. 


3. Coloca el soporte de la consola sobre una superficie 
plana y coloca la consola en el soporte. Coloca la 
consola en el soporte desde arriba en lugar de 
deslizarla desde el frente. 


Colocacion horizontal 

Coloca la consola sobre una superficie horizontal plana. Guarda el soporte de la 
consola Wii y la base del soporte por si quieres cambiar la colocacion de la consola 
en el futuro. 
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Configuration del sistema 







































Configuracion del sistema 


Configuracion del sistema 


Conexion del cable A/V de Wii 



Consola Wii 


Entradas del televisor 



IMPORTANTE: la consola Wii no funcionara con un cable A/V que no 
sea el modelo que viene induido con la consola o el cable por 
componentes de Wii que se indica a continuation. 

NOTA: para obtener una mejor calidad de video, puedes adquirir el 
cable por componentes de Wii, (Modelo N° RVL-011) en el sitio web 
de Nintendo, support.nintendo.com (solo en Estados Unidos y 
Canada) o llamando al telefono del servicio al diente 1-800-255- 
3700. Antes de hacer tu pedido, asegurate de que tu televisor 
tenga conexiones de entrada para video por componentes. 


AATENCION - Dano a la pantalla del televisor 

Algunos televisores se pueden danar por la proyeccion de una imagen estacionaria, debido a que la 
imagen se puede "quemar" permanentemente sobre la pantalla. Jugar videojuegos con imagenes o 
patrones estacionarios, o dejar los juegos de videojuegos en pausa o parados puede causarestetipo de 
danos. Al tomar un descanso, coloca el juego en pausa y luego apaga el televisor hasta que estes listo 
para volverajugar. 

Antes de usar tu consola Wii con cualquier televisor, especialmente con modelos de plasma y 
de proyeccion trasera o frontal, asegurate de revisartoda la documentation induida con tu 
televisor para determinar si los videojuegos se pueden jugar en ese televisor sin causarle 
danos. Si tienes dudas, consulta con el fabricante dei televisor. Ni Nintendo ni ninguna de las 
compamas con licencia de Nintendo seran responsables de cualquier dano que ocurra en tu televisor. 
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Barra de sensores 


■ Conexion de la barra 
desensores 

Introduce la clavija de conexion de la barra de 
sensores en el conector de la barra de sensores 
situado en la parte posterior de la consola. 



£ 


) 


■ Colocacion de la barra de sensores 

La barra de sensores puede colocarse encima o debajo de la pantalla del televisor. 

• Consulta la pagina 98 para ver las instrucciones sobre como colocar la barra de sensores encima de la pantalla del televisor. 

• Consulta la pagina 99 para ver las instrucciones sobre como colocar la barra de sensores debajo de la pantalla del televisor. 
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Configuracion del sistema 


























































Configuration del sistema 


Configuration del sistema 




1. Retira el papel protector de los adhesivos 
situados en la parte inferior de la barra 
desensores. 


2. Para lograr una mayor estabilidad, puedes usar 
los adhesivos adicionales incluidos. 


3. Coloca la barra de sensores en la parte superior 
del televisor. 



• La parte frontal de la barra de sensores debe 
quedar alineada con la parte frontal del televisor. 


• El centro de la barra de sensores debe 
quedar alineado con el centro del televisor. 
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1. Retira el papel protector de los adhesivos situados en 
la parte inferior de la barra de sensores. 


2. Para lograr una mayor estabilidad, puedes usar 
los adhesivos adicionales incluidos. 


3. Coloca la barra de sensores en la parte frontal de la 
superficie donde esta situado el televisor. No 

coloques la barra de sensores debajo de dicha 
superficie; por ejemplo, en los estantes debajo 
del televisor. 



• La parte frontal de la barra de sensores debe 
quedar alineada con la parte frontal de la 
superficie donde esta situado el televisor. 



i 

• El centro de la barra de sensores debe 
quedar alineado con el centro del televisor. 
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Configuration del sistema 




















































































Configuration del sistema 


Configuration del sistema 



■ Como usar el soporte de la barra de sensores 


En algunos casos, como cuando el televisor esta situado en el piso, la comunicacion entre el control Wii Remote y la barra de sensores se puede mejorar si esta ultima se monta 
sobre su soporte. 





1. Retira el papel protector de los adhesivos 2. Para lograr una mayor estabilidad, puedes usar los adhesivos adicionales incluidos. Puedes pegarlos tanto a la 

situados en la parte inferior del soporte de la parte superior como inferior del soporte. 

barra de sensores. 



3. Si estas usando los adhesivos 4. Encaja la barra de sensores sobre el soporte, de manera que los 

adicionales, asegurate de retirar el dos pequenos salientes del soporte queden dentro de los 

papel protector que cubre la parte agujeros que hay en la parte inferior de la barra de sensores. 

superior del soporte. 


Asegurate de: 

• Alinear el centre de la barra de sensores con el centre del televisor. 

• Alinear la parte frontal de la barra de sensores con el borde frontal del televisor, o con el borde 
frontal de la superficie donde esta situado el televisor. 


5. Alinea el soporte de la barra de sensores sobre: 

• El borde frontal de la superficie donde esta situado el 
televisor; o 

• La parte superior del televisor. 

No coloques el soporte de la barra de sensores debajo 
de la superficie sobre la cual reposa el televisor; por 
ejemplo, sobre estantes debajo del televisor. 
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El soporte tambien puede colocarse encima del televisor si parte del televisor bloquea o 
impide la correcta instalacion de la barra de sensores. 



Asegurate de que la barra de sensores 
este colocada horizontalmente y de 
que el televisor no la este bloqueando. 



■ Position del cable de la barra de sensores 

Si lo deseas, el cable de la barra de sensores se puede pasar a traves del canal en la parte 
inferior de la barra de sensores para orientar el cable bacia la izquierda o hacia la derecba. 



Adaptador de corriente Wii 

1. Introduce la clavija CC del cable del adaptador de corriente Wii en el conector CC 
ubicado en la parte posterior de la consola Wii. 

2. Introduce el enchufe CAen una toma de corriente de 120V CA. Asegurate de que la 
consola esta apagada (el indicador de encendido esta en rojo) al desenchufar el 
adaptador de corriente. 


ATENCION: para evitar una descarga electrica, asegurate de que el contacto 
ancho del enchufe entra en la ranura ancha de la toma, e introduce el enchufe 
completamente. 
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Configuration del sistema 








































































































Configuration del sistema 


Configuration del sistema 



Ajustes del televisor y de A/V 

Despues de completar todos los pasos del procedimiento de configuration, y 
cuando estes listo para usar la consola Wii, necesitaras ajustar la "seleccion 
de entrada" de tu televisor, reproductor de video u otro equipo de audio. 

1. Enciende el televisor y cualquier equipo de audio conectado, y luego enciende la 
consola Wii. 

2 Selecciona la configuracion de entrada apropiada en tu televisor (consulta la 
seccion de la derecha: information sobre la seleccion de entrada). 

3. El menu de Wii aparecera en la pantalla del televisor (ver ilustracion inferior). Para 
obtener mas information sobre como usar esta funcion, revisa la seccion de 
canales en el manual de operaciones de la consola Wii. 

Si el menu de Wii no aparece en la pantalla, verifica que la seleccion de 
entrada es la correcta y consulta la seccion de diagnostic y solution de 
problemas en las paginas 120-122. 



Informacion sobre la seleccion de entrada 

La seleccion de entrada te permite cambiar entre diferentesfuentes de entrada en tu 
televisor o reproductor de video. 

Los fabricantes de televisores y de reproductores de video usan diferentes nombres y 
ubicaciones para la "seleccion de entrada". Los nombres mas comunes, que suelen 
permanecer en ingles son: input (entrada), select (seleccion), input select (seleccion 
de entrada), line (linea), line in (li'nea de entrada), source (fuente), in (entrada), EXT 
(externa) y AUX(auxiliar). Consulta el manual de instrucciones del televisor o del 
reproductor de video para obtener mas informacion. 

NOTA: puedes encontrar mas informacion sobre la seleccion de entrada en 
nuestro sitio web nintendo.com/consumer/systems/general/inputselects.jsp 

Encuentra el selector del canal de entrada del componente donde esta conectado el 
cable A/V de Wii (ya sea el televisor o el reproductor de video). Las ubicaciones mas 
frecuentes del selector de entrada son: 

• Un boton al frente del televisor o del reproductor de video. 

• Un boton en el control remoto. 

• Un canal con un numero muy alto o muy bajo (92,99,00 o 02) en el televisor o en 
el reproductor de video. 

• Una opcion en el menu de pantalla. 
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Configuracion del control Wii Remote 

El Wii Remote viene con el accesorio Wii MotionPlus instalado. 

• Deja la funda del Wii Remote instalada para reducirel riesgo de que el 
control o los objetos cercanos sufran danos y para evitar lesionar a las 
personas. 

• Es posible que tengas que retirar la funda (por ejemplo, para cambiar las 
pilas del Wii Remote). Si retiras la funda del Wii Remote, asegurate de 
colocarla de nuevo antes de continuar jugando. 



■ Instalacion de las pilas del Wii Remote 

El Wii Remote utiliza pilas AA. Nintendo recomienda utilizar pilas alcalinas de alta 
calidad para obtener un mejor rendimiento y una mayor duracion de las mismas. 

Si utilizas pilas recargables de niquel e hidruro metalico (NiMH), asegurate 
de seguir las instrucciones del fabricante sobre uso apropiado y seguridad. 


A ADVERTENCIA - Fuga del contenido de las pilas 

La fuga del acido de las pilas puede causar danos personales y dano a tu Wii Remote. 
Si ocurre una fuga de h'quido, lava inmediatamente la ropa o piel afectada. Evita el 
contacto del acido de la pila con los ojos y la boca. Las pilas que tienen una fuga 
pueden hacer ruidos como "pop". 

Como evitar fugas del contenido de las pilas: 

• No combines pilas usadas con pilas nuevas (cambia todas las pilas a la vez). 

• No combines distintas marcas de pilas. 

• Nintendo recomienda usar pilas alcalinas. No uses pilas de tipo ion litio, de niquel 
cadmio (nicad), ni de tipo zinc de carbon. 

• No dejes las pilas en el Wii Remote cuando no lo uses por periodos largos de 
tiempo. 

• No recargues pilas alcalinas o no recargables. 

• No coloques las pilas al reves. Verifica que los extremos de positivo (+) y negativo 
(-) esten orientados en la direccion correcta. Coloca primero el extremo negativo. 
Cuando quites las pilas, quita primero el extremo positivo. 

• No utilices pilas danadas, deformadas o con fugas. 

• No deseches las pilas en el fuego. 

Consulta la pagina 104 para obtener informacion sobre como sacar la funda 
del Wii Remote e instalar las pilas. 
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Configuracion del sistema 


























Configuration del sistema 


Configuration del sistema 



Instalacion de las pilas (cont.) 


1. Quita el seguro deslizando el 
interruptor ubicado detras del 
accesorioWii MotionPlusen 
direction opuesta a la del 
Wii Remote. 



2. Manten los botones laterales 
oprimidosysaca el sensor del 
conector de la extension externa 
en la parte inferior del Wii 
Remote.Tira del sensor 
cuidadosamente hacia abajo, 
inclinandolo hacia la parte 
posterior del Wii Remote. 



Manten oprimidos los 
botones laterales. 


NOTA: la carga de las pilas puede verificarse oprimiendo el boton HOME. 
Consulta las paginas 224-225 del manual de operaciones de la consola Wii 
- Canales y configuration, para obtener mas information. 


3. Tira de la correa a traves del 
orificio. 

IMPORTANTE: tira con cuidado 
para evitar que la correa se 
atore con lafunda. 



4. Saca el Wii Remote de la funda. 



5. Saca la tapa e introduce las 
pilas dentro del compar- 
timento. Asegurate de 
introducir primero el polo 
negativo (-) cuando introduzcas 
pilas nuevasy de retirar 
primero el polo positivo (+) 
cuando cambies las pilas. 
Vuelve a colocar la tapa. 
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Colocar el accesorio Wii MotionPlus 


1. Certiorate de que el seguro 
ubicado en el reverso del 
accesorio este abierto, lo cual sera 
cierto si la flecha puede verse. 



2. Inserta el Wii Remote 
completamente en la funda de 
Wii MotionPlus. 



3. Inserta la correa a traves del 
orificio por detras de la funda y 
sacala por completo hasta que 
puedasverel cordon. 
IMPORTANTE: tira con cuidado 
para evitar que la correa se 
atore con la funda. 



4. Mientras lotuerces 

ligeramente, tira lentamente 
del sensor hacia abajo y 
mantenlo sobre el extremo 
del Wii Remote. 



5. Oprime y manten sujetos los 
botones laterales y conecta el 
accesorio al conector de la 
extension externa ubicado 
debajo del Wii Remote. 



6. Asegurate de que ni la correa 
ni la funda esten atoradas 
entre el Wii Remote y 
el accesorio. 




105 
































































Configuration del sistema 


Configuration del sistema 



■ Colocar el accesorio Wii MotionPlus (cont.) 


7. Ajusta el accesorio en su lugar 
al deslizarel interrupter 
siguiendo la direction de 
la flecha. 



• El accesorio Wii MotionPlus se puede dejar conectado al Wii Remote aun cuando 
los juegos que uses no induyan funciones compatibles con Wii MotionPlus. 

No necesitas quitarlo para jugarestos juegos. 


AATENCION - Darios personales o materiales 


Debes usar el sensor con la funda que viene incluida. Sigue estas indicaciones 
para evitar danar al Wii Remote u objetos circundantes y prevenir lesiones a 
otras personas. 


No separes el sensor de la funda. Estos 
tienen que usarse juntos para que el 
accesorio funcione correctamente. 


Al desconectar el Wii Remote de Wii 
MotionPlus, o al cambiar las pilas del Wii 
Remote, no separes la funda del sensor. 



V 


IMPORTANTE: si desconectas el accesorio Wii MotionPlus del Wii Remote, 
asegurate de volver a colocarle la funda al Wii Remote. 
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AATENCION: Utiliza la correa de muneca 


Colocation de la correa de muneca del Wii Remote 


El uso del Wii Remote puede implicar movimientos rapidos o vigorosos. Usa 

la correa de muneca para evitar soltar el control de la mano, lo cual puede 

causar danos a este u otros objetos o lesiones a otras personas. 

PONTE LA CORREA DE MUNECA AL USAR EL Wii REMOTE. 

• Asegurate de que todos los jugadores esten usando la correa de muneca y que el 
seguro de la correa este correctamente apretado. 

• Cuando se este compartiendo un solo Wii Remote entre varios jugadores, 
asegurate de que cada persona que use el control utilice la correa de muneca 
adecuadamente. 

• El utilizar la correa de muneca evitara que se suelte o aviente accidentalmente el 
control al jugar, lo cual evitara danar el control u objetos cercanos o causar lesiones 
a otras personas. 

NO SUELTES EL CONTROL DURANTE EL JUEGO. 

• Lee el manual de instrucciones del juego que estes jugando y sigue todas las 
instrucciones de controles para usar el Wii Remote u otros accesorios correctamente. 

• Sujeta el control firmemente y evita usar movimientos excesivos. Para de jugar 
para secarte las manos cuando haga falta. 

• Los movimientos excesivos pueden causar que sueltes el control y se rompa la 
correa de muneca. 

ASEGURATE QUE HAYA EL ESPACIO NECESARIO ATU ALREDEDOR AL JUGAR. 

• Mantente minimo a un (1) metro de tu televisor. 

• Cuando te muevas al jugar, asegurate que no haya ningun objeto o persona dentro 
del alcance del movimiento de tus brazos para evitar danos o lesiones. 


1. Abre la palanca del seguro de la correa y pasa la mano a traves de la correa de 
muneca. Sujeta firmemente el control con la mano. 


2. Ajusta el seguro de la correa para que no se suelte de la muneca. Debe apretarse lo 
suficiente como para mantener la correa en su lugar. No aprietes demasiado el 
seguro para evitar malestar. Cierra la palanca para mantener el seguro en su sitio. 
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Configuracion del sistema 



Sincronizacion del control Wii Remote y la 
consola Wii 


Modo de sincronizacion Estandar 

NOTA: verifica que el Wii Remote tenga pilas. 


Este procedimiento permite que el control se comunique con la consola. 

El Wii Remote induido con tu sistema fue sincronizado con la consola de 
antemano en la fabrica. 

Existen dos modos distintos de sincronizar (syncing) un Wii Remote con tu consola: 

MODO ESTANDAR - El modo estandar de sincronizacion se utiliza al agregar 
controles Wii Remote a la consola o al volver a sincronizar el control original. Una vez 
sincronizado, el control permanecera en sincronizacion con la consola a no ser que se 
sobrescriba esta configuracion al sincronizar el control a una consola diferente. 

MODO DE UNA VEZ - Este modo te permite usartemporalmente los controles en una 
consola distinta a la tuya o usar los controles de tus amigos en tu consola. Esto no 
borra la configuracion de modo Estandar almacenada en el control. En este 
modo, el control se comunicara con la consola solamente mientras esta este 
encendida. Cuando se apague la consola, el control perdera su sincronizacion con ella. 


• Se puede encender o apagar la consola usando un Wii Remote en modo Estandar 
solamente. 


1. Oprime el boton Power de la consola Wii para prender la consola. 

2. Retira la tapa de las pilas en la parte posterior del control. Oprime y suelta el boton 
SYNC, dentro del compartimento. Los indicadores de jugador parpadearan. 

3. Abre la tapa de la ranura para tarjetas SD al frente de la consola. Oprime y suelta el 
boton SYNC, dentro del compartimiento. 

4. Una vez que la luz indicadora del jugador deje de parpadear, la conexion estara 
establecida. La luz que este iluminada indicara el numero del jugador. 



Este procedimiento debera seguirse con cada Wii Remote adicional que 
conectes a la consola. 


NOTA: la imagen muestra un control Wii Remote con el accesorio Wii 
MotionPlusquitado. 
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Sincronizacion en modo Una vez 


NOTA: este modo quita temporalmente la configuracion del modo Estandar en todos 
los controles hasta que se apague la consola Wii. La configuracion de modo Estandar 
regresara cuando se vuelva a encender la consola. 


1. Oprime el boton HOME en el control que se encuentre sincronizado con la consola. 


2. Selecciona la opcion de la pantalla 
de configuracion del Wii Remote en 
el menu del boton HOME, luego 
elige la opcion de Nueva conexion. 



3. Oprime los botonesl y2 
simultaneamente en el control 
que deseas sincronizar con 
la consola. 

El orden en que sincronices los 
controles determinara el orden 
de los jugadores en juegos para 
multiples jugadores. 
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Durante el proceso de 
sincronizacion, la cantidad 
de luces del control que 
parpadeen indica la carga 
restante de las pilas. 


t 



Despues del proceso de 
sincronizacion, la luz que 
quede prendida indicara el 
numero de jugador de ese 
control. 


NOTA: la sincronizacion de modo de Una vez es temporal. El Wii Remote 
perdera esta sincronizacion bajo las siguientes condiciones: 

• Cuando apagues la consola al oprimir el boton Power ya sea en el control o en 
la consola. 

• Cuando comiences un juego o un canal desde el menu de Wii. 

• Al regresar al menu de Wii despues de haberterminado con un juego o un canal. 

• Cuando selecciones Reiniciar en la pantalla del Menu HOME. 

• Cuando oprimas el boton Reset en la parte frontal de la consola. 



4. La luz indicadora del jugador parpadeara durante el proceso de sincronizacion. 
Una vez que el parpadeo se detenga, la conexion quedara establecida. 


IMPORTANTE: SI TU CONTROL PIERDE SU SINCRONIZACION CON LA CONSOLA Y 
NO LO PUEDES SINCRONIZAR DE NUEVO, CONSULTA LASECCION DE DIAGNOS¬ 
TIC Y SOLUCION DE PROBLEMAS EN LA PAGINA121. 
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Usode discos dejuego 


Uso de discos de juego 



Jugar con un disco de Wii o Nintendo 
GameCube 

Antes de introducirel disco 

• Enciende tu televisor ycualquierequipo de audio conectado a la consola. 

• Selecciona la entrada correcta para tu televisor. (Ver pagina 102, Ajustes del 
televisor y de A/V.) 

■ Introducir un disco dejuego 

Introduce tu disco dejuego en la ranura correspondiente en la parte frontal de la 
consola. La consola Wii se encendera automaticamente. 

• Si la consola se encuentra en posicion vertical, el sello del disco debera ir hacia 
la derecha. 

• Si la consola se encuentra en posicion horizontal, el sello del disco debera ir 
hacia arriba. 

■ Para iniciar el juego 

1. Usando el Wii Remote, mueve el cursor sobre el canal de disco en la pantalla del 
menu de Wii y oprime el boton A para hacer tu selection. 

NOTA: lee la section de Canal de Disco en el manual de 
operaciones que viene con tu consola Wii para obtener mas 
information acerca de como usar discos de juego con 
la consola. 

2. Selecciona "Comenzar" en la pantalla del Canal Disco para comenzar la partida. 

Revisa el folleto de instrucciones del juego que estes jugando para obtener 
informacion especifica del juego. 


Precauciones respecto al uso de los discos dejuego 

Lee y sigue las precauciones a continuation al usar discos de Wii 

o GameCube con la consola Wii. De lo contrario le pueden ocurrir 
danos a tu sistema Wii o a los discos de juego. 

• Para evitar pellizcarte el dedo, no coloques el disco con tu dedo dentro del hueco. 

• No toques la superficie inferior del disco dejuego. Siempre manipula el disco 
porlos hordes. 

• No uses discos rajados, deformados o reparados. 

• No dobles ni apliques demasiada presion sobre los discos al introducirlos en 
la consola. 

• No dejes los discos expuestos directamente a la luz solar, ni los expongas a 
altastemperaturas, alta humedad, al polvo, mugre u otros contaminantes. 

• Cuando no uses los discos, guardalos en sus estuches para evitar que se 
rayen, ensucien o danen. 

• No escribas sobre los discos ni les coloques calcomam'as en ninguna parte. 

• Si un disco se ensucia o presenta huellas dactilares, el sistema podrfa no leer 
correctamente los datos del juego. Si es necesario, limpia el disco con un 
trapo suave y ligeramente humedo (usa agua solamente). Limpia el disco 
desde el centre hacia los bordes; no limpies con movimientos circulates. 



NOTA: se requiere un control de GameCube para jugar los juegos de GameCube. 
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Normas de uso de la consola Wii 


Sigue estas recomendaciones para obtener mejores resultados al usar tu sistema Wii. 



Distancia recomendada: de 3' a 10' 
(desde la barra de sensores al Wii Remote) 


Para un mejorfuncionamiento, 
juega directamente enfrente 
del televisor. 


AATENCION - Espacio mini mo requerido 

Asegurate que tengas suficiente espacio a tu alrededor mientras 
estes jugando. Para evitar lesiones o danos, asegurate de no tener 
otras personas u objetos dentro del alcance de tus brazos. 




Sigue estas normas para un mejor uso del Wii Remote: 

• Evita bloquear con objetos la serial entre el control, la barra de sensores y la consola Wii. 

• Usa el control a la distancia correcta de la barra de sensores. La distancia optima es de 3 a 
10 pies. 

• Evita el tener fuentes de luz brillante (incluyendo la luz del sol) detras o cerca del televisor, o 
que brille la luz hacia el control o se refleje en el pantalla. 

• Evita tener superficies muy reflectoras cerca de la barra de sensores. 


• Evita tener fuentes de luz infrarroja en el area dejuego, tales como estufas electricas, de 
propano o keroseno, llamas de chimeneas o velas, y hornillas u otras fuentes de calor. 

• Si el Wii Remote parece funcionar de una manera extraha, revisa la sensibilidad de la barra de 
sensores y ajustala si es necesario (consulta la pagina 212 manual de operaciones de la 
consola Wii - Canales y configuracion). 

Asegurate de leer las proximas paginas acerca de como usar el Wii Remote, Nunchuk 
y control de Nintendo GameCube antes de usar la consola Wii. 
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Normas de uso de la consola Wii 



























Uso del Wii Remote 


Uso del Wii Remote 


Configuraciones del Wii Remote 

La manera en que se sostiene y se usa el control varia segun el juego. Puede que tengas que sujetar el control con una o dos manos. Lee el folleto de instrucciones del juego que 
estesjugando para informarte acerca de que tipo de control se requiere para ese juego. 

El control puede usarse porsi solo o en distintas configuraciones cuando se conecta a otros accesorios Wii. Estas configuraciones pueden usarse con la mano derecha o izquierda. 





112 


Operaciones basicas 

Apuntar 

Apunta el control hacia alguna parte 
especffica de la pantalla del televisor. 



Ondear 

Ondea el control de lado a lado. 



Sujetar 

Apunta el control hacia alguna parte especffica de la pantalla del televisor y muevelo 
mientras mantienes oprimido un boton. 




Mover hacia adelante o atras 

Mueve el control hacia adelante y hacia atras. 



■ Girar 

Da vueltas al control haciendo girar el 
brazo. 
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Uso del Wii Remote 











































































Uso del Nunchuk 


Uso del Nunchuk 


Configuracion y uso del Nunchuk 


AATENCION - Utiliza la correa para rnuneca 

Jugar el Wii con el Wii Remote y el Nunchuk puede implicar hacer movimientos rapidos o vigorosos. Utiliza la correa de la rnuneca para evitar soltarlo accidental- 
mente durante su uso, lo cual podria causar dano al control y a objetos cercanos, o lesionar a otras personas. 

Asegurate de instalar el Nunchuk de la manera descrita. Usa el pasador del conector del Nunchuk con la cuerda de la correa del Wii Remote o con la correa de la 
tapa del conector para evitar que el enchufe del Nunchuk se separe del conector de la extension externa del Wii Remote o del accesorio Wii MotionPlus, y que 
pueda impactarse con objetos o personas. 


Como conectar el Nunchuk al accesorio Wii MotionPlus 



1. Retira la tapa del conector ubicada 
en la parte inferior de Wii 
MotionPlus. Agarra la tapa por los 
lados como se muestra aqui. 

Inserta el enchufe del conector 
dentro del conector de la extension 
externa ubicado en la parte inferior 
de Wii MotionPlus hasta que encaje. 


Tapa del conector 


2 . 



Pasa la correa de la tapa del conector 
a traves del pasador del conector 
ubicado en la parte trasera del 
conector. 


Gancho del conector 


3. Inserta la lengueta en la orilla de la 
tapa del gancho del conector. 

Presiona el conector firmemente 
hacia dentro del enchufe del conector. 



4. Coloca la mano a traves de la correa y 
ajusta el cierre para que la correa no 
se deslice de tu rnuneca. No aprietes 
el cierre mucho de manera que sea 
incomodo. Tiene que estar lo 
suficientemente apretado para que la 
correa se mantenga en su lugar. 

Cierra la pestana de seguridad (si tu 
cierre de la correa tiene una) hasta 
que encaje para sujetar el cierre de 
la correa. 
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■ Como sujetar el Nunchuk y el Wii Remote 


2. Presiona los seguros a los lados del 
enchufe del conector y saca el 
enchufe del conector sin indinarlo. 



■ Como desconectar el Nunchuk 

Sigue estas instrucciones para quitar el Nunchuk, Classic Controller u otros accesorios 
que hayas conectado a Wii MotionPlus. 

1. Quita la tapa del conector del 
enchufe del conector del accesorio. 

Asegurate de sacar el conector del 
gancho conector sin indinarlo para 
prevenir danos a la lengueta en la 
orilla de la tapa. 




3. Saca la correa de la tapa del 
conector del enchufe del gancho 
del accesorio. 



4. Inserta la tapa del conector dentro 
de la extension de la conexion 
externa ubicada en la parte inferior 
de Wii MotionPlus. 
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Uso del Nunchuk 






































Uso de loscontrolesde Nintendo GameCu be 


Uso de los controles de Nintendo GameCube 



Preparacion de controles de Nintendo 
GameCube 


NOTA: al usar controles de Nintendo GameCube con la consola Wii, asegurate 
de usar la base del soporte para ayudar a prevenir que la consola se caiga al 
tirar del cable del control. (Consulta la pagina 95, Colocacion vertical.) 

De manera opcional, la consola se puede colocar horizontalmente. Al usar 
controles de Nintendo GameCube en position horizontal, se puede retirar la 
tapa de los puertos de los controles para permitir que la consola permanezca 
plana. Consulta la pagina 117 para ver las instrucciones sobre como retirar 
la tapa. 

■ Como conectar los controles de Nintendo GameCube 

NOTA: los controles de Nintendo GameCube solo funcionan con los ti'tulos de Nintendo 
GameCube en la consola Wii. 

• Conecta los controles a los puertos de los controles que se ubican a un costado de 
la consola. 

• Consulta el manual de instrucciones del titulo para determinar el numero y la posicion 
de los controles requeridos para su uso. 

• El Classic Controller no es compatible con los videojuegos de Nintendo GameCube. 
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Como retirar la tapa de los puertos de los controles 

Si estas usando la consola Wii en posicion horizontal, debes retirar la tapa de 
los puertos al usar controles de Nintendo GameCube, para permitir que la 
consola permanezca completamente plana. 



Posicion 

horizontal 



1. Coloca la consola Wii en posicion vertical, como se indica arriba, y presiona 
suavemente hasta que sientas un movimiento leve. 

2. Retira la tapa, tirando verticalmente y hacia afuera de la consola. 


3. La tapa se puede volver a poner, reinsertandola verticalmente hacia abajo y hacia 
la consola, hasta escuchar un die que indica que esta en su sitio. 

NOTA: la tapa de la ranura para tarjetas de memoria de Nintendo GameCube 
se puede retirar de la misma manera, y se debe retirar cuando uses tarjetas 
de memoria de Nintendo GameCube si la consola Wii esta colocada 
horizontalmente. 
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Uso de los controles de Nintendo GameCube 


























































Uso de lastarjetas de memoria 


Uso de las tarjetas de memoria 



Uso de las tarjetas SD 


Una tarjeta de memoria SD puede ser usada para guardar los siguientes datos de la 
memoria de la consola Wii: 


Las tarjetas SD son utilizadasen muchas camaras digitalesy telefonos celulares y para 
el almacenamiento de datos en computadoras personales. La consola Wii solamente 
acepta tarjetas de memoria SD o SDHC (maximo de 32 GB), induyendo tarjetas 
miniSD o SDHC y microSD o SDHC que sean utilizadas con sus respectivos adaptadores. 



mis 

Adapter 




Adapter 


• Datos de guardado de juegos para Wii (dependiendo del juego, alguna 
informacion no podra ser copiada a tarjetas SD) 

• Ciertos datos de aplicaciones de canales Wii 

• Juegos descargados a traves del Canal Tienda Wii tales como los del servicio Virtual 
Console y juegos de WiiWare 

• Contenido descargado desde un juego 


NOTA: juegos y contenido adicional copiados a una tarjeta SD no podran ser 
usados en una consola Wii diferente. 


Para usar una tarjeta SD, abre la tapa de la 
ranura para tarjetas SD ubicada en la parte 
frontal de la consola e inserta la tarjeta SD 
hasta que quede fija en su lugar. 




Tarjeta yadaptador 
miniSD 



Tarjeta yadaptador 
microSD 


Consulta la seccion del Menu de la tarjeta SD, bajo "Canales y configuration" 
en el manual de operaciones de la consola Wii para obtener mas informacion 
acerca del uso de las tarjetas SD con la consola Wii. 


Si vas a comprar una tarjeta SD nueva, puedes encontrar la lista de tarjetas que han sido probadas 
para funcionar con la consola Wii en la seccion Wii - Sistemas y Accesorios del sitio de internet 
http://support.nintendo.com 
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Uso de las tarjetas de memoria de Nintendo 
GameCube 

NOTA: las tarjetas de memoria de Nintendo GameCube solo pueden ser usadas 
para almacenar informacion de juego de los discos de Nintendo GameCube. 

• Para usar una tarjeta de memoria de Nintendo GameCube, abre la cubierta de la 
ranura e inserta la tarjeta de memoria como se muestra en la parte inferior. 



PRECAUCION: no insertes ni quites tarjetas de memoria mientrasse este leyendo o 
guardando informacion en o desde la tarjeta, o cuando este iniciando la lectura de 
la tarjeta. Hacer esto podra danar la consola Wii o la tarjeta de memoria o destruir 
permanentemente los datos. 
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No aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor 

• Asegurate de haber completado en orden todos los pasos que aparecen en el folleto de 
instalacion rapida induido con tu sistema. 

• Asegurate de que todos los componentes esten conectados a tomas de corriente y que todos 
los componentes se encuentren encendidos. 

• Asegurate de que las conexiones de cables esten bien instaladas y que todos los enchufes 
esten bien insertados en las conexiones correspondientes. 

• Asegurate de que losajustesde entradasean los correctos para su configuration particular. 
(Consulta la pagina 102 para obtener information sobreseleccion deentrada). 

No se escucha ningun sonido, o la calidad del sonido 
es mala 

• Asegurate de que el volumen del televisor no este al rrnnimo y de que no se haya 
desactivado. 

• Asegurate de que todas las conexiones de audio esten instaladas correctamente y que 
todos los enchufes esten bien conectados y en el lugar correspondiente. 

• Asegurate de que el cable A/V de Wii este conectado correctamente en las conexiones de 
entrada(IN) del televisor o del reproductor de video, y no en las de salida (OUT). 

• Asegurate de que los ajustes de entrada sean los correctos para tu instalacion. (Consulta 
la pagina 102 para obtener information sobre el selector del canal de entrada). 

En algunosjuegos, el sonido solo aparece al comenzar a jugar. 

Si tu televisor o reproductor de video tiene sonido mono y no conectas uno de los cables 
de audio, es posible que no oigas todos lossonidos del juego. Usa un adaptador'T 
para recibir el sonido de ambos canales de audio. 

Si tu televisor o reproductor de video tiene conexiones tanto mono como estereo, 
asegurate de haberseleccionado la configuration correcta paratu equipo. 

Consulta el manual de instrucciones del juego correspondiente para sabersi puedes 
configurar las opciones de volumen o de sonido mono/estereo dentro del mismo juego. 


■ El indicador de encendido de la consola no se 
enciende o se apaga durante la partida 

• Asegurate de que el adaptadorde corriente este enchufado a una toma de corriente y a 
la parte posterior de la consola. 

• Si la luz continua apagada, desconecta el adaptador de corriente de la toma de corrente, 
espera 2 minutosy vuelveloa conectar a la toma de corriente en la pared. Luego 
enciende la consola. 

■ El sistema es incapaz de leer el disco o el disco de 
juego no funciona en la consola 

NOTA: los discos no empiezan a reproducirse de forma automatica. Deberas hacerlo desde el Canal 
Disco, en el menu de Wii. 

• Verifica que el disco este insertado correctamente. Si la consola se encuentra colocada 
verticalmente, el sello del disco debera orientarse hacia la derecha, el sello debera orientarse 
hacia arriba si la consola esta colocada horizontalmente. 

• Verifica que el disco este limpio y en buen estado. Si esta sucio, limpialo con un trapo suave, 
desde el centro hacia afuera. Tambien puedes intentar usar el kit de limpieza para lentes de Wii 
(se vende por separado) para limpiar el lente interno. 

• Expulsa el disco, apaga y vuelve a encender la consola. Vuelve a introducir el disco e intenta 
jugar de nuevo. 

• Verifica que el disco es compatible con tu version de la consola Wii. La consola solo funciona 
con discos disenados para su uso exdusivo dentro de Estados Unidos, Canada, Mexico y el resto 
de America Latina. 

La luz de la ranura para discos no se ilumina en azul o lo 
hace brevemente 

La luz de la ranura para discos funciona de la siguiente manera: se ilumina brevemente cuando la 
consola esta encendida al (a) insertar un disco, (b) oprimir el boton de encendido del Wii Remote 
o (c) oprimir el boton de encendido de la consola Wii. 

La luz de la ranura para discos tambien se ilumina brevemente al recibir mensajes a traves de 
WiiConnect24 (para recibir mensajes, esta funcion debera estar activada, consulta la pagina 222 
en el manual de operaciones de la consola Wii - Canales y configuracion para obtener mas 
informacion). 
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■ Las luces del Wii Remote parpadean, pero no se mantienen 
encendidas (el control no se sincroniza) 

• Consulta las instrucciones de instalacion de la barra de sensores en este manual para 
asegurarte de que este colocada correctamente. 

• Asegurate de que las pilas no esten agotadas. 

• Intenta reiniciar el Wii Remote. Retira las pilas, espera un minuto y luego introduce 
las pilas de nuevo. Espera unos segundose intenta sincronizar el Wii Remote de nuevo. 

• Si no puedes sincronizar el Wii Remote de nuevo, intenta el siguiente procedimiento: 

1. Apaga la consola Wii oprimiendo el boton de encendido ubicado en la parte de 
enfrentede la consola. 

2. Desconecta el cable de corriente del enchufe de la pared por unos segundos y 
conectalo de nuevo. 

3. Enciende la consola Wii. 

4. Cuando aparezca la pantalla de Salud y seguridad, oprime y sujeta el Boton SYNC, de 
la consola por 15 segundos. Esto borrara cualquier informacion de sincronizacion que 
este almacenada en la consola. 

5. Sincroniza tuscontroles Wii Remote utilizando el procedimiento de la pagina 108. 

■ Los botones del Wii Remote o de los controles 
complementarios estan pegajosos 

Limpia los botones pegajosos mediante el siguiente procedimiento: 

1. Antes de limpiar el Wii Remote, quita las pilas y desconecta todos losaccesorios. 

2. Usa un cepillo de dientes y un poco de agua caliente. No uses agua hirviendo, jabon 
ni detergente. 

3. Moja el cepillo de dientes con agua caliente y elimina el exceso de agua. Cepilla 
ligeramente los botones pegajosos, limpiando hordesy hendiduras. 

4. Seca el control con un trapo o toalla suave y deje que se seque al aire durante por lo 
menos dos horas. 

5. Prueba los botones y repite el procedimiento si es necesario. No mojes el control con 
ningun Ifquido, ni apliques ningun liquido sobre un control o accesorio. 


■ El Wii Remote no responde apropiadamente a los 
movimientos del jugador 

(el cursor se mueve de forma erratica, no puedes batear, no puedes jugar bolos, etc.) 

• Consulta las instrucciones de la instalacion de la barra de sensores recogidas en 
este manual para asegurarte de que este colocada correctamente. 

• Verifica que no haya objetos que obstruyan la serial entre la barra de sensores, la 
consola Wii y el Wii Remote. 

• Asegurate de que las pilas no esten agotadas. 

• Utiliza el soporte de la barra de sensores si la barra se encuentra ubicada debajo 
del televisor. 

• Revisa y ajusta la sensibilidad de la barra de sensores si es necesario (consulta la 
pagina 212 del manual de operaciones de la consola Wii - Canales y configuracion). 

Las siguientes circunstancias pueden interferir con el buen funcionamiento del 

Wii Remote: 

1. Utilizar el Wii Remote demasiado cerca o demasiado lejos de la barra de 
sensores. La distancia optima es entre 1 y 3 m (3 y 10 pies). 

2. La presencia de fuentes de luz brillante, induyendo la luz solar, detras o cerca 
del televisor, que incidan directamente sobre el control o se reflejen sobre la 
pantalla del televisor. 

3. La presencia de superficies altamente reflectantes cerca de la barra de sensores. 

4. La presencia de fuentes de luz infrarroja en el area de juego, tales como 
calentadores electricos, de gas propano o queroseno, fuegos de chimeneas o 
llamas de velas y estufas, u otras fuentes de calor. 

5. Las interferencias de radiofrecuencia podrian provocar que el Wii Remote 
funcione de manera irregular. Comprueba si hay dispositivos inalambricos 
cerca, como telefonos, tedados de computadora o ratones inalambricos y 
alejalos o apagalos. 

Si crees que alguna de estas condiciones esta afectando el buen funcionamiento del 

Wii Remote, trata de retirar o reducir la fuente de interferencia. 
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■ El Wii Remote no responde y tiene Wii MotionPlus 
conectado 

• Asegurate de que el enchufe del conector de Wii MotionPlus este totalmente 
insertado en el Wii Remote. 

• Repasa el procedimiento de instalacion para asegurarte de que Wii MotionPlus esta 
instalado correctamente. 

• Asegurate de que las pilas esten instaladas correctamente y de que no esten 
gastadas. Puedes oprimirel boton HOME en el Wii Remote para verificar cuanta carga 
tienen las pilas desde el Menu HOME. 

• Consulta la caja y el manual del juego (o la pantalla del Canal Tienda Wii, si lo has 
descargado) para asegurarte de que sea compatible con Wii MotionPlus. 

• Si ninguno de los pasos anteriores resuelve el problema, saca e inserta varias veces el 
enchufe del conector de Wii MotionPlus en la conexion de la parte inferior del Wii 
Remote. Despues comprueba si funciona correctamente. 

■ El cursor en la pantalla del televisor se mueve incluso 
cuando no muevo el Wii Remote, o se mueve de 
manera diferente de como yo muevo el Wii Remote 

• Puede que tengas que volver a calibrar Wii MotionPlus en los siguientes casos: 

1. Despues de cambiar las pilas en el Wii Remote mientras estas jugando. 

2. Despues de desconectar y volver a conectar Wii MotionPlus mientras estes jugando. 

3. Despues de trasladar al accesorio Wii MotionPlus de un lugarfrioa un lugar calido. 

Para volver a calibrar el accesorio Wii MotionPlus, colocalo en una superficie plana con 
los botones mirando hacia abajo. Espera unos segundos y verifica su funcionamiento. 
Tambien puedes consultar el folleto de instrucciones del juego para mayor 
informacion. 

NOTA: este procedimiento debe ser realizado durante tu sesion de juego, y mientras 
el accesorio Wii MotionPlus este conectado al control Wii Remote. 


■ El Wii Remote tiene conectado Wii MotionPlus y 
responde con lentitud 

• Algunas televisiones procesan internamente las imagenes recibidas a traves de las 
entradas. Esto puede causar que las imagenes se muestren mas lentamente, pero 
no perjudica a la consola Wii, el Wii Remote, Wii MotionPlus o la television. 

■ La funda ha sido quitada y no puedo ponerla otra vez 

• La funda es importante para el funcionamiento correcto y seguro de 
Wii MotionPlus. Consulta la siguiente pagina para obtener instrucciones sobre 
como poner la funda si esta ha sido quitada. 

No puedes pasar de la pantalla de seleccion de idioma 

• Sincroniza tu(s) Control(es) Wii Remote utilizandoel procedimiento de la pagina 108. 

• Revisa las instrucciones de la barra de sensores en las paginas 97-101 para asegurarte 
de que esta colocada e instalada correctamente. 


Si tu consola Wii sigue sin funcionar correctamente despues de haber revisado 
los procedimientos descritos anteriormente, NO devuelvas el producto al 
establecimiento donde lo adquiriste, ya que perderias los datos guardados de 
juegos, asi como todas las descargas y saldos de Wii Points del Canal Tienda Wii. 
Visita support.nintendo.com para recibir asistencia tecnica, encontrar 
informacion para diagnosticar probiemas yefectuaralguna reparation, o 
llama all-800-255-3700. 


122 


Como colocar la funda del accesorio Wii MotionPlus 


4. Utilizando la punta de los dedos, coloca la parte inferior de la funda para que los 
ganchos de plastico de la parte inferior del sensor encajen con los huecos de la funda. 


1. Sosten la funda y el accesorio de 
manera que ambos esten 
orientados en la misma direction. 



2. Inserta el sensor hasta el fondo de 
la funda, teniendo cuidado de no 
danar el conector u otras partes 
del accesorio. 


3. Mete las dos protuberancias de 
plastico de la parte interior de la 
funda en las ranuras de la parte 
posterior del sensor. 





5. Comprueba como esta colocada la funda para asegurarte de que los lados no 
esten atorados entre el Wii Remote y el sensor, y de que las protuberancias 
estan en el lugar correcto. 


L 



X 

V 



x V 
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Regulaciones sobre el uso del equipo 

Informacion de ICDE y FCC 

Para cumplir con las normas de la FCC en cuanto a exposicion de radiacion de radio frecuencia para una 
exposicion incontrolada, este dispositivo y su antena no deben ubicarse cerca de u operarse en conjunto 
con cualquier otra antena o transmisor. 

Este artefacto cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC al igual que los estandares RSS de la ICDE. La 
operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o 
dispositivo no cause interference perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier 
interference, induyendo la que pueda causarsu operacion no deseada. 

Este dispositivo cumple con los limites establecidos por FCC y la ICDE sobre exposicion a radiacion en 
entornos no controlados y tambien cumple las normas de la FCC en cuanto a exposicion de radiacion de 
radio frecuencia (RF) y las reglas RSS-102 de la ICDE. Este dispositivo emite niveles muy bajos de energfa 
en forma de RF y se considera que cumple con las normas sin necesidad de realizar la prueba de la tasa de 
absorcion espedfica (SAR). 

Cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante podri'an anular la autorizacion del 
usuario para operar este aparato. 

Este equipo ha sido probado y comprobado que cumple con los limites de un dispositivo digital de Clase 
B (Class B), de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos limites estan disenados para proveer 
protection razonable contra interferencia perjudicial en una instalacion residencial. Este equipo genera, 
usa, y puede emitir energfa de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo a las instrucciones, 
puede causar interferencia perjudicial a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garanti'a de que no 
ocurrira interferencia con cualquier instalacion. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la 
reception de radio o television, lo cual se puede determinar al apagar y prender el equipo, se recomienda 
al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o mas de las siguientes medidas: 

• Ajusta la orientation o ubicacion de la antena receptora. 

• Aumenta la separation entre el equipo y receptor. 

• Conecta la consola a una toma de corriente en un circuito distinto al del receptor. 

• Consulta con el comerciante o un tecnico experto en radio/television o llama al Servicio al Cliente de 
Nintendo 1-800-255-3700 para recibirasistencia. 


Este producto esta cubierto bajo la garanti'a limitada de Nintendo. Para obtener informacion sobre la 
garanti'a, visita support.nintendo.com/warranty. Para solicitar una copia impresa de la garanti'a de 
Nintendo, ponte en contacto con el servicio al cliente en el 1-800-255-3700. Esta garanti'a es valida 
solamente en los Estados Unidos y Canada. 


El Termino "ICDE" antes del numero de certificacion/registro solo significa que se han cumplido las 
especificaciones tecnicas de ICDE. 


Accesorios sin Licencia: No conectes accesorios no autorizados al Wii Remote, ya que el uso de dichos accesorios sin licencia podria causarte dano a ti o a 
otras personas, ademas de causar problemas en el funcionamiento y/o danar el sistema. 
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